
Pour toutes les questions concernant le montage, veuillez vous adresser au service clientèlede Schwalbe ou à un 
revendeur spécialisé Schwalbe.
 
Montez la chambre à air Aerothan uniquement avec des pneus de taille appropriée ! 
Vérifi ez le diamètre du trou de valve de la jante Montez uniquement l‘Aerothan sur une jante avec un trou
de valve d‘un diamètre inférieur ou égal à 6,5 mm (valve Presta) ! La chambre à air Aerothan ne doit pas entrer en 
contact avec un liquide préventif pour Tubeless. Si nécessaire, nettoyez le pneu et la jante avec un chiffon avant le 
montage. Toujours utiliser un fond de jante approprié.

Gonfl ez la chambre à air Aerothan avant le montage Maxi 0,3 bar/4,5 PSI. Un gonfl age à une pression trop éle-
vée avant le montage pourrait déformer et endommager la chambre à air. Remarque : la chambre à air Aerothan 
ne doit pas faire de plis.

Ne tordez pas la valve lors du premier gonfl age. Remontez la chambre à air Aerothan uniquement avec la même 
taille de pneu. La chambre à air Aerothan peut se réparer avec les patchs Schwalbe Glueless.
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MONTAGEANLEITUNG

Bei Fragen zur Montage bitte den Schwalbe Kundenservice oder einen Schwalbe Fachhändler kontaktieren.

Aerothan Tube ausschließlich mit Reifen in passender Größe montieren!

Ventillochbohrung der verwendeten Felge prüfen. Montage nur bei Bohrungen bis Ø 6,5 mm (SV)!

Aerothan Tube sollte nicht mit Tubeless-Dichtfl üssigkeiten in Berührung kommen.Ggf. Reifen und Felge vor 
Montage mit einem Putztuch auswischen.

Immer ein geeignetes Felgenband verwenden.

Aerothan Tube für Montage auf max. 0,3 Bar /4,5 PSI anpumpen! Zu hoher Luftdruck im nicht-
montierten Zustand führt möglicherweise zu Verformungen und ggf. zur Beschädigung des Schlauchs. 
Hinweis: Der Aerothan Tube darf keine Falten werfen.

Ventil beim ersten Anpumpen nicht verdrehen.

Wiedermontage des Aerothan Tube nur mit gleicher Reifengröße.

Reparierbar mit Schwalbe Glueless Patches.


